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Зернометатель самопередвижной ЗМ-60 А

Полтава, Україна

Зернометатель самопередвижной ЗМ-60А предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ на открытых токах

и в складских помещениях. Зернометатель ЗМ-60А используют для загрузки и разгрузки зерноскладов, перелопачивания

зерна, разбрасывания бунтов зерна для просушки и погрузки его в транспортные средства.

Зернометатель самопередвижной ЗМ-60А имеет следующие особенности:

- Поворот триммера на 90° в в обе стороны позволяет: непрерывно вести процесс погрузки зерна в транспортные средства,

формировать бурт с одним гребнем после двух проходов зернометателя, равномерно распределить зерно при загрузке

склада, рассредоточить зерно из бурта для просушки тонким слоем на площадке тока и собрать его после сушки снова в бурт.

- Зернометательможет перебрасывать зерно на расстояние до 10 метров и обеспечивает высоту складирования до 4 метров

или погрузку зерна в транспортные средства.

Основные сборочные единицы зернометателя ЗМ-60А:

- рама с ходовой частью;

- загрузочный транспортер с двумя Т-образно расположенными питателями;

- триммер (метатель);

- контрпривод;

- механизм подъема и самопере¬движения;

- электропривод;

- освещение.

Во время работы скребки зернометателя перемещают зерно к центру нижней головки загрузочного транспортера, скребки

которого за¬хватывают его и подают в направляющий патрубок триммера. Триммер погружает зерно в транспортные

средства или перебун-товывает его.

Дальность полета зерна от точки выброса триммера 10 м. Вы¬сота бросания зерна 3. . .4 м. Производительность ЗМ-60 при

погрузке пшеницы влажностью до 18% — 70 т/ч. Потребляемая мощность 9, 1 кВт. Масса 1200 кг.

В зернометателе ЗМ-60 применена система оптимизации загрузки, которая позволяет метателю работать полностью в

автоматическом режиме с любой заданной производительностью. В сочетании с высокими эргономическими

характеристиками и простотой обслуживания ЗМ - 60 представляет собой великолепную машину для Вашего хозяйства.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зернометатель ЗМ-60А

Тип самопередвижной

Привод электрический

Установленная мощность, кВт 9, 1

Производительность максимальная, т/час 70
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Высота бросания зерна, м, не менее 4

Габаритные размеры в рабочем положении без поворота триммера, мм 6650х4150х3290

Масса, кг 1200

Наша организация предлагает Вам высококачественную сельхозтехнику и запчасти по низким ценам. Весь ассортимент

предлагаемых запчастей представлен на нашем сайте на прайс-листах.

По Вашему желанию в кратчайшие сроки мы отправим Ваш товар в любой регион Украины. Доставка техники и запчастей под

заказ на выгодных условиях.

Купить зернометатель ЗМ-60 у нашей компании можно как по наличному, так и безналичному расчету. Для оформления заказа

достаточно связаться с нашим менеджером по телефону или E-mail

  

 Price: 39 000 грн.  Тип оголошення:

Продам, продаж, продаю

 Торг: доречний

Задирака Сергей Юрьевич 0671358036 Сакко 149а
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