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Насос відцентровий фекальний НЦИ-Ф-100

Полтава, Україна

Доставка из г.Сумы

- макс. подача -100 м³/год; - макс. глибина вигрузки -3 м.;

- напір - 8-10м.; - потужність эл. двигуна -11 кВт.

Характеристика перекачуваємого середовища:

-щільність гідросуміші - до 1250 кг/куб.м.;

-температура - від +5С до +40 С.;

- вміст твердих часток - не більше 14 %;

-max величина твердых частиц - не більше 2 мм.

Характеристики перекачуємого навозу:

-Вологість навозу (вміст солом'яних включень і залишків кормів завдовжки не більше 20см і товщиною не більше 2 см мають

бути менше 10% об'єму) 86-99 од.;

-размір включень після подрібнювання не більше 15мм.

Короткий опис конструкції:

Насос НЦИ-Ф-100 - відцентровий з робочим колесом напіввідкритого типа, з приводом від електродвигуна. Подрібнюючий

пристрій - двоступінчате ножового типа. Спосіб перемішування - механічний (гвинтом) або гидромеханічеський (додатково

струменем рідини з насадки). Насос комплектується лебідкою для піднімання і опускання в приймач. Насос експлуатується в

стаціонарному положенні (вертикальному або похилому) після монтажу над приймачем.

Продаж з доставкою.Телефонуй за даним номером із стаціонарних телефонів: безкоштовно

  

 Price: Договірна  Тип оголошення:

Продам, продаж, продаю

 Торг: --

Agro Александр 0 (800) 503153
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