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Ультразвуковой диагностический ветеринарный сканер EMP V-9

Полтава, Україна

Техническая характеристика:

Режимы отображения: В, В+В, В+М, М

Количество уровней серого: 256

Частота передатчика: 2, 0-10 МГц

Глубина сканирования: 45-200мм (в зависимости от датчика)

Предварительная обработка изображения:

Усиление контуров

Регулировка ближнего/ дальнего поля

4 уровня фокусировки

Корреляция кадров

Последующая обработка изображения:

Гамма-коррекция

Переворот «лево-право»

Переворот «верх-низ»

4 уровня масштабирования

Функции:

Запись на внешний flash-накопитель

Метки на схеме тела - 24 типа

Псевдоцветное изображение: 9 цветов

Автоматическое обнаружение датчика

Стандартная конфигурация:

Основной блок

7» ЖК монитор

1 порт для подключения датчика

1 USB-порт

2 ремня для переноски

1 литиевая батарея

1 противоударный корпус

Двунаправленная кинопетля на 365 кадров

Жесткий диск для хранения минимум 1000 кадров

Профессиональные программные пакеты
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 Price: 55 000 $  Тип оголошення:

Продам, продаж, продаю

 Торг: --

Охрименко Виктория (095) 609-61-86 www.medikos.com.ua

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

AvizInfo.com.ua

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

2/2

http://www.tcpdf.org

